 «ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ПДУ)
[bookmark: _GoBack]ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ (ППЭ),
СОЗДАВАЕМОЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫМИ СТАНЦИЯМИ
В ПРЕРЫВИСТОМ РЕЖИМЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ»

	Радиолокаторы: рабочий диапазон частот и
режим воздействия
	Предельно допустимый уровень,
мкВт/см2

	1.  Обзорные радиолокаторы 10 см диапазона,
с частотой вращения антенн не более 0,25 Гц
	15

	2.  Обзорные радиолокаторы 23 см диапазона,
с частотой вращения антенн не более 0,3 Гц
	20

	3.  Обзорные радиолокаторы 35 см диапазона,
с частотой вращения антенн не более 0,3 Гц
	25

	При условии, что:
время облучения с однопорядковой интенсивностью не превышает 0,05 периода вращения;
отношение максимальной величины энергии к
минимальной в сравниваемых интервалах времени не менее 10.
	

	4.  Метеорологические радиолокаторы 17 см
диапазона
	24

	5.   Метеорологические радиолокаторы 3 см
диапазона
	60

	6.  Метеорологические радиолокаторы 0,8 см
диапазона
	140
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