Тема 22 Мебельные товары                                                                                                                                                    2

ТЕМА 22 МЕБЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

1 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МЕБЕЛИ

2  ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

3  КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА МЕБЕЛИ

4  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА МЕБЕЛИ

1 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МЕБЕЛИ

1 Функциональные свойства мебели характеризуют совершенство выполнения основной функции, вспомогательных операций, а также универсальность.

Совершенство выполнения основной функции характеризует полезный эффект потребления, степень удовлетворения конкретной потребности при использовании изделия по назначению (например, вместимость корпусной мебели, соответствие функциональных ёмкостей изделий мебели размерам хранимых предметов, соответствие формы и размеров изделий назначению, обеспечение комфорта и т.д.). Выполнение мебелью своих функций зависит от конструктивного решения изделия. Функциональные размеры мебели непосредственно зависят от размеров предметов обихода.

Показатель универсальности применения характеризует ширину диапазона возможностей использования изделия по назначению, а также наличие у него  дополнительных  функций, полезных потребителю, например, возможность использования ёмкостей дивана для хранения постельных принадлежностей, возможность транспортирования мебели (диван-кровать, диван-кресло), возможность использования мебели в качестве перегородок, возможность монтажа в изделиях предметов домашнего обихода (светильники, радиоаппаратура и др.). 

Показатель совершенства выполнения вспомогательных операций (транспортировка, подготовка к эксплуатации, обслуживание и ремонт) оценивает особенность изделий на этапах, сопутствующих выполнению основных функций. Так, для некоторых видов мебели (кресла, журнальные столы, диваны) существует возможность перемещения на колёсных опорах, при сборке корпусной мебели применяются унифицированные узлы.

2 Эргономические свойства устанавливают соответствие мебели гигиеническим, антропометрическим, физиологическим и психологическим требованиям человека.

Гигиеничность мебели определяется способностью обеспечивать необходимый микроклимат, лёгкостью чистки и загрязняемостью, которые в свою очередь зависят от свойств материалов и конструкции изделий. При конструировании мебели для сна и отдыха необходимо учитывать воздухо - и паропроницаемость тканей для облицовки. Ровная и гладкая поверхность мебели, отсутствие резных и накладных украшений снижают загрязняемость и облегчают уход за ней. Мебель, облицованная пластиком, меньше загрязняется и легче очищается, чем облицованная шпоном, лакированная или полированная. Ворсовые ткани обладают большей пылеёмкостью и труднее очищаются по сравнению с тканями других переплетений.

Безопасность мебели определяется такими показателями, как негорючесть и безвредность. Для производства должны использоваться материалы, не выделяющие токсичных веществ, трудно загорающиеся.

Форма и размеры мебели должны соответствовать форме и размерам тела человека (антропометрические свойства). 

3 Надёжность определяется долговечностью, безотказностью, сохраняемостью и ремонтопригодностью.

Долговечность мебели определяется прочностью исходных материалов, прочностью соединения деталей, стойкостью материалов и покрытий к различным воздействиям внешней среды. Различают химическую стойкость, стойкость к атмосферным, температурным и механическим воздействиям. Химическая стойкость определяется стойкостью к воде, кислотам, щелочам, органическим растворителям. Облицовка синтетическими полимерными плёнками или слоистыми пластинками обладает большей химической стойкостью по сравнению с красками и лаками. Наиболее прочны и устойчивы к атмосферным воздействиям покрытия полиуретановым и полиэфирным лаками, менее устойчивы к таким воздействиям нитроцеллюлозные покрытия. Мебель, отделанная полиэфирным лакам, обладает самой высокой стойкостью к температурным воздействиям, большей твёрдостью и устойчивостью к истиранию, но меньшей стойкостью к удару. Стойкость мебели к механическим воздействиям определяют по твёрдости, прочности покрытия на истирание, удар, сжатие. О стойкости мебели к атмосферным воздействиям судят по светостойкости и стойкости к атмосферной влаге. Мебель с полимерными покрытиями обладает высокой стойкостью к действию биологических факторов, не гниёт, не разрушается насекомыми.

Безотказность – это способ мебели выполнять свои функции без выхода из рабочего состояния. Характеризуется временем эксплуатации до первого «отказа» и интенсивностью «отказов». Чем проще конструкция мебели, тем выше её безотказность.

Сохраняемость мебели проявляется в процессе транспортирования и хранения, зависит от вида исходных материалов, конструкции, стойкости материалов и защитно-декоративных покрытий к различным воздействиям.

Ремонтопригодность мебели зависит от свойств материалов, способа соединения деталей и их конструкции. Для ремонта удобнее унифицированная мебель, узлы и детали которой взаимозаменяемы.

4 Эстетические свойства мебели характеризуются информационной выразительностью, целостностью композиции, рациональностью формы, совершенством производственного исполнения.

Информационная выразительность включает понятия знаковости, оригинальности, соответствия стилю и моде. Знаковость предполагает степень выражения в форме мебели социально-эстетеческих идей и представлений (возрастных, национальных). При наличии в мебели признаков, отличающих данное изделие от другого аналогичного назначения, говорят о её оригинальности. Мебель должна соответствовать современному стилю и моде. Стиль нашей эпохи характеризуется упрощенностью форм и стремлением к удобству пользования. 

 Целостность композиции достигается при гармоничности сочетания между собой материала, цвета, фактуры, отдельных деталей, а также сочетания изделий с помещениями и другими предметами интерьера.

Современная мебель характеризуется рациональностью, соответствием назначению и размерам жилых помещений, взаимозаменяемостью отдельных деталей, широким применением новых экономически выгодных материалов с высокими технологическими свойствами

Совершенство производственного исполнения характеризуется тщательностью исполнения узлов и деталей, качеством сборки, качеством отделки и др.

5 Показатели социального назначения:

- соответствие ассортимента социальному адресу и классам потребителей;

- моральное старение изделий.

2 ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
Для производства мебели используются различные материалы, комплектующие детали и изделия, которые в значительной степени формируют потребительские свойства готовой продукции.

1) Пиломатериалы - древесные материалы, получаемые продольной и поперечной распиловкой древесины. Их классифицируют:

         - по геометрической форме поперечного сечения (пластины, брусья, бруски, доски);   

- по породам древесины (хвойные, лиственные);

- по характеру обработки (обрезные и необрезные);

- по размерам (длина, ширина, толщина).

2)   Шпон бывает лущеный и строганный

      Лущеный - лента древесины определенной толщины, срезаемую с вращающегося вокруг своей оси чурака по всей его длине. Изготовляют из древесины березы, ольхи, клена, дуба; применяют для облицовки поверхностей изделий из древесины, изготовления фанеры, плит.  

Строганый шпон имеет то же назначение. Изготовляют его из древесины мелкорассеянно-сосудистых лиственных пород – березы, бука, груши; кольцесосудистых пород – дуба, березы, вяза, каштана.

Фанера – слоистый материал, состоящий из склеенных между собой трех или более листов шпона.

3) Столярные плиты применяются в производстве щитовой и корпусной мебели. Это щиты, изготовленные из реек и облицованные с двух сторон лущеным шпоном в один или два слоя.

4) Древесностружечные плиты (ДСП). Изготавливаются из отходов и неделовой древесины, что уменьшает размер рубок леса. Они могут быть окрашены или отделаны лакокрасочными материалами, облицованы шпоном или бумагой.

5)  Древесноволокнистые плиты (ДВП) изготовляют из древесной щепы, размолотой до волокнистого состояния, с последующим смешиванием ее с синтетическими смолами, высыхающими маслами и термической обработкой. 

6) Гнуто-клееная древесина применяется для изготовления деталей стульев, столов, кресел. Она имеет более высокие механические свойства, так как в этом случае отсутствует перерезание волокон древесины, что неизбежно при выпиливании из массивной древесины. Профили заготовок бывают дугообразные, угловые, прямообразные, сферические.  

7) Клеи применяются для склеивания деталей из массивной древесины, ДСП, ДВП, гнуто-клееных деталей, шпона.

8) Лакокрасочные материалы применяют для отделки древесины. К ним относятся материалы для подготовки поверхности перед нанесением прозрачного или укрывистого покрытия (грунты, шпаклевки), для создания прозрачного слоя покрытия (лаки), для создания укрывистого покрытия (краски и эмали). Для соединения деталей применяют крепежные материалы (гвозди, шпильки, шурупы, болты, скобы и др.).

9) Фурнитура обеспечивает подвижные и неподвижные взаимодействия элементов, взаимодействие мебели и человека, единство художественного решения. Изготовляют фурнитуру из пластмасс, листовой стали, цветных и легкоплавких металлов. Фурнитура бывает лицевой и крепежной. Это различные по форме ручки, ключевины для замков, петли, кронштейны, подвижные опоры, полкодержатели, задвижки, защелки и т.д.

10) Материалы из пластмасс применяются для изготовления конструкционных элементов и изделий, в качестве настилочных, облицовочных, обивочных, клеевых и отделочных материалов.

Для изготовления мягкой мебели используются пружины, ватин, полиуретановый поропласт, губчатая резина, покровные (грубые технические) и облицовочные ткани (плюш, бархат, велюр и др.), различные по волокнистому составу, переплетениям, отделке, строению.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА МЕБЕЛИ

Мебель классифицируется по признакам:

1 По назначению мебель делится на бытовую и для общественных зданий.

2 Мебель по виду материала подразделяют на деревянную, металлическую, пластмассовую и комбинированную (дерево и метал, дерево и пластмассы и т.д.). 

3 По способу изготовления деревянная мебель бывает столярной, гнутой и плетеной, металлическая – литой, штампованной, гнутой, сварной, пластмассовая – литой, формованной, клеевой.

4 По функциональному использованию мебель подразделяется для: сидения (стулья, кресла), хранения различных предметов (шкафы, тумбы и др.), работы (столы),

приготовления и приема пищи (столы), для культурно-бытовых нужд (трюмо, трельяж).

5 По конструкции различают мебель неразборную, встроенную, универсально-разборную, секционную.

6 По видам мебель делится на шкафы, столы, стулья, кровати и др.

Столярная мебель

К солярной относится мебель основные детали, которой изготовлены из древесины путем распиливания, строгания и других приемов столярной обработки.

Столярная мебель по назначению бывает бытовой, конторской, клубной, дачной и др. Ассортимент бытовой мебели отличается большим разнообразием и подразделяется по функциональному использованию, комплектности, конструкции, способу соединения элементов мебели, целевому назначению, обработке и отделке, видам и классам отделки.

Выделяют мебель для жилых комнат (в том числе детскую), для кухни, передней и т.д.

По функциональному использованию столярную мебель подразделяют на следующие подгруппы: для работы, хранения платья и белья, посуды и продуктов, отдыха и др.

По комплектности различают мебель штучную (в виде отдельных предметов) и комплектную, выпускаемую в виде гарнитуров (для спальни, столовой и т.д.). Конструкция столярной мебели зависит от ее назначения, особенностей использования, способов соединения узлов и их конструкции, степени мягкости сиденья.

По конструкции узлов (элементов) различают мебель брусковую (узлы состоят из отдельных брусков – табуреты, стулья) и корпусную. Корпусная мебель бывает щитовой – собирается из сплошных древесных или древесноволокнистых плит (щитов); рамочной – из рамок-обвязок, в которые вставлены фанерные листы, и рамочно-щитовой. 

По способу соединения узлов мебель может быть неразборной (складной и нескладной), в том числе унифицированной и трансформируемой. Унифицированная разборная мебель (секционная) состоит из отдельных секций или узлов, из которых можно легко составить или собрать (с помощью угловых соединительных элементов) мебель для жилых комнат, квартир, кухонь и других помещений. Трансформируемая (комбинированная) мебель имеет конструкцию, позволяющую использовать одно изделие для различных целей (диван-кровать, шкаф-сервант и т.д.).

По степени мягкости (типу) сиденья и спинки изделия для работы, сидения и сна подразделяют на жесткие – без настилочных материалов и с настилом толщиной до 10 мм; полужесткие – сиденья, а иногда и спинки имеют на жестком или эластичном основании настил из эластичных материалов толщиной 20-40 мм; мягкие – с пружинами и настилом или с настилом из пористого эластичного пластика толщиной до 100 мм.

Основными видами столярной мебели являются стулья, кресла, табуреты, диваны, диван-кровати, тахты (диваны с сиденьем из трех подушек), софы (с сиденьем, как у тахты, и спинкой из трех низких подушек), кушетки (имеют подлокотники), кровати, шкафы, буфеты, серванты (буфеты без ниши между нижней и верхней частями), секретеры (книжные шкафы с откидной дверкой для трансформирования в письменный стол), стеллажи и др.

По целевому назначению различают большинство видов мебели. Так, стулья, кресла и диваны бывают гостиные, столовые, кабинетные, детские; столы – кухонные (с подстольным шкафом), обеденные (нераздвижные, раздвижные, раскладные), письменные (на ножках, с одной или с двумя тумбами), кабинетные, журнальные,  для телевизоров и др.; шкафы – для платья и белья (с одной, двумя и тремя дверками), книжные, комбинированные и др.; буфеты – столовые, кухонные и т.д.

Способ отделки мебели зависит от ее назначения, условий эксплуатации и вида древесины. Различают непрозрачную и прозрачную отделку мебели. Непрозрачную отделку применяют для изделий из древесины хвойных и недорогих лиственных пород, обычно для мебели кухонной, детской и пользуемой на открытом воздухе. К непрозрачной отделке относят окраску масляными и эмалевыми красочными составами, напрессовывание полимерных пленок, имитирование под ценные породы древесины (с помощью текстурной бумаги, декоративных слоистых пластиков, распыления краски через трафарет, печати и т.д.).

Прозрачную отделку применяют для изделий, изготовленных из древесины с красивой текстурой или фанерованной (облицованной фанерным шпоном ценных пород древесины). Основными способами прозрачной отделки являются лакирование, полирование, располировывание (покрытие лаком с последующим разравниванием специальной пастой и обработкой полировочной водой), панелирование (отделка прозрачными полимерными пленками) и др.

 Мебель украшают также резьбой, выжиганием, инкрустацией (врезанием для образования узоров кусочков древесины, перламутра, металла и других материалов). 

Гнутая мебель

Гнутая мебель имеет детали, изготовленные из древесины бука, березы, дуба, ясеня, вяза. В зависимости от особенностей обработки деталей различают мебель гнутую (собрана только из гнутых деталей), гнуто-столярную (из гнутых и столярных прямолинейных деталей), гнуто-клееную, с гнуто – пропиленными деталями и спрессованную (гнутую из фанеры). Гнутая мебель по сравнению со столярной более проста по конструкции, легкая, сравнительно прочная и дешевая. Отделывают ее лакированием и полированием.

Основными видами гнутой мебели являются стулья столовые со спинкой фанерой или из гнутых реек и для пианино (круглые, без спинки с сиденьем на винте), кресла (обыкновенные и типа качалки), диваны, столы, вешалки, подставки.

Плетеная мебель

Эту мебель изготовляют из ивового прута или ленты из него плетением различными способами – сплошным (по типу полотняного переплетения) и несплошным (ажурным, наборным и др.) По отделке плетеная мебель подразделяется на отбельную (изготовлена из отбеленного прута или ленты) и окрашенную (масляными и эмалевыми составами), реже лакированную.

Плетеная мебель легка, удобна в пользовании, проста в изготовлении.

Основными видами плетеной мебели являются стулья, кресла со столиками, коляски, саночки.

Металлическая мебель

Основным видом металлической мебели являются кровати. На металлическом каркасе устанавливают также складные стулья, кресла и дачные столы, которые реализуются поштучно или комплектами.

Кровати состоят из двух прогонов (царг) или рамы с сеткой. Их различают по конструкции, материалу, отделке, размерам и другим признакам.

По конструкции различают кровати разборные и неразборные.

Разборные кровати выпускаются с отделкой (панцирной или ромбической), без сетки (под матрац).

Спинки изготовляют различных типов и форм (кольцевые, дуговые, со стояками и поперечинами, с деревянными досками и др.) из стальных труб (никелированных, хромированных, окрашенных) или дюралюминиевых.

По назначению разборные кровати бывают для взрослых (двойные, полуторные, одинарные), подростковые и детские. Неразборные кровати подразделяют на складные с сеткой и с тканевым ложем (кровати-раскладушки). 

Пластмассовая мебель

Чаще всего изготавливают столы и стулья из полимеризационных и поликонденсационных пластмасс.

4 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА МЕБЕЛИ

Контроль качества. Мебель должна быть изготовлена из доброкачественной древесины без гнили, рыхлых и выпадающих сучков и других дефектов. Необходимо, чтобы все детали мебели были плотно пригнаны и скреплены, дверки легко открывались и закрывались, лицевая поверхность была тщательно отделана, без морщин, выпуклостей, провалов и т. д.  

Дефекты мебели делят на 5 групп:

дефекты древесины (не допускаются на лицевой поверхности);

дефекты обработки деталей;

дефекты соединений деталей и сборки;

дефекты фурнитуры;

отклонения от линейных размеров (в пределах 5 мм в зависимости от вида мебели).

Маркировка. Мебель маркируют краской или этикеткой с указанием изготовителя, его местонахождения, наименования и индекса проекта и изделия по классификатору, даты выпуска, номера ГОСТа и других сведений. Марку ставят на нелицевой поверхности, чтобы ее можно было прочесть и в то же время не ухудшить внешний вид изделия, например у стульев – на нижней стороне сиденья, у шкафов – на задней стенке.

На тару должны быть нанесены предупредительные надписи («Не кантовать», «Верх») и условные знаки в виде зонтика (для всей мебели) и рюмки (для мебели со стеклами или зеркалами).

Упаковка и транспортировка. Мебель при перевозках в пределах одного населенного пункта не упаковывают, а перевозят в закрытом, специально оборудованном для этого транспорте стоймя, закрывают брезентом и увязывают. В местах соприкосновения с перевязочными материалами, стенками транспорта и одного изделия с другим помещают мягкие прокладки, предохраняющие мебель от повреждений, особенно мебель, отделанную по первой и второй категориям. При перевозке в другие районы мебель упаковывают в разобранном, реже собранном виде в деревянные ящики-решетки или картонную тару.

При перевозке с перегрузкой с одного вида транспорта на другой мебель упаковывают в мягкую и водонепроницаемую бумагу и тару только жесткой конструкции. Мебель, отделанную по первой и второй категориям, обертывают бумагой или гофрированным картоном. В местах соприкосновения мебели с тарой размещают мягкие прокладки.

При перевозках полированной мебели применяют поливиниловую пленку. 

Хранение. Хранить мебель следует в распакованном виде в сухих проветриваемых помещениях, предохраняя от увлажнения, загрязнения и прямого воздействия солнечного света. Температура в помещении должна быть 18-20 °С, относительная влажность воздуха – 60-65 %. Стулья устанавливают колонками по 8-10 шт., крупные изделия – рядами по размерам, видам и другим особенностям. Пружинные матрацы устанавливают на ребро или укладывают в штабеля по 6 штук.
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